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Als Spezialanbieter innovativer Anzeigegeräte, Added Value-Produkte und -Services im
Bereich professioneller Bahn- und ÖPNV-Fahrgastinformationssysteme erweitert DATA
MODUL das CONRAC-Display- und Monitorportfolio um weitere, außergewöhnliche
Formate für In- und Outdoor-Applikationen. Die Marke CONRAC steht seit Jahrzehnten
für qualitativ hochwertige Systemlösungen, Produktqualität und Zuverlässigkeit in
verschiedensten Einsatzbereichen an Flughäfen, Bahnhöfen und im öffentlichen
Personennahverkehr. Ab sofort bietet der Displayspezialist ein hoch aktuelles 86" ultra-
stretched UHD TFT-LCDisplay (3840 x 600 Pixel) aus dem Hause LG für Bahn- und



Flughafen-Anwendungen als Chassislösung mit Ansteuerung und mit weiteren,
individuellen Zusatzfunktionen an. Diese Neuheit präsentierte DATA MODUL zum ersten
Mal Mitte März 2017 auf der Passenger Terminal Expo in Amsterdam. Der Monitor
zeichnet sich durch den extrem niedrigen Energieverbrauch sowie ein sehr gutes
Kontrastverhältnis aus. Mit Abmessungen von 2160 x 349 mm (B x H) passt er als
Informationsanzeige perfekt in Durchgänge mit geringer Raumhöhe, an
Mauervorsprünge, in Wartehallen sowie in verschiedenste, kundenspezifische
Applikationen. Die von DATA MODUL angebotene Chassisversion kann flexibel in
Stelen oder existierenden Gehäusen integriert werden. Im gefragten Stretched Format
sind weitere Monitore mit einer Diagonalen von z. B. 37“ / 94 cm im Portfolio, die je nach
Kundenanforderung über einen allseitigen IP65-Schutz verfügen und wahlweise als
reine Monitorvariante oder mit integriertem

Industrie-PC verfügbar sind. Mit IP65 Schutz sind alle Displays der CONRAC Outdoor-
Serie im klassischen Format von 16:9 ausgestattet. Das von DATA MODUL
eigenentwickelte, elaborierte Temperaturmanagementsystem sorgt über redundante
Kontrollsysteme auch im Freien für einen reibungslosen 24/7-Dauerbetrieb. Zusätzlich
verhindert ein Verbundsicherheitsglas mit einer Stärke von 6 mm Schäden durch
Vandalismus oder umweltbedingte Einflüsse. Die Outdoor Serie gibt es in den
Diagonalen 42“, 47“, 55“ sowie projektspezifisch auch in vielen weiteren Größen. Auf
Wunsch ist eine Ausstattung mit High-Brightness Panels in Helligkeiten von bis zu 2500
cd/m² möglich. Kundenspezifische Anforderungen hinsichtlich Hard- und Software,
Farbgebung des Gehäuses oder Verwendung besonderer Komponenten können auf
Projektbasis umgesetzt werden. Die Produktauswahl im Bereich der Indoor-Geräte wird
kontinuierlich mit Produkten renommierter Hersteller aufgestockt. Die Vielzahl an
individuellen Gestaltungsmöglichkeiten bei DATA MODUL eröffnet Transportation- und
Digital Signage Kunden also viele neue Möglichkeiten.

Hersteller aus dieser Kategorie

© 2018 Kuhn Fachverlag


